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Smart

Lider w swojej klasie pod wzgledem wysokiej efektywnosci
energetycznej i nieprzecietnych parametréow pracy. Pracuje

L e e e w oparciu o ekologiczny czynnik R32. Cato$¢ zamknigta
X\‘\R\“ w nowoczesnej, $nieznobiatej obudowie.
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SERIA MISSION Smart

(AWEWNETRZNA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

E 3 UNIKATOWE CECHY

1 STEROWANIE WIFI

Dzieki niewielkiemu adapterowi (wielkosci USB) w
dowolnym momencie mozna dodac¢ funkcje sterowania
WiFi, umozliwiajaca kontrole klimatyzatora za pomoca np.
tabletu czy smartfona. Od dzi$ mozesz sterowac¢ swoim
klimatyzatorem z kazdego miejsca na ziemi!

TRYB GEAR

° Dzieki mozliwosci regulacji pracy sprezarki oraz temperatury
nawiewanego powietrza, mozna kontrolowac zuzycie energii
i decydowac o maksymalnym poziomie intensywnosci pracy
urzadzenia.

chiodnicza

Wydajnosé

Gear 100% Gear 75% Gear 50%

FUNKCJA FOLLOW ME

° Czujnik temperatury zostat wbudowany w pilot bezprzewodowy.
Dzieki temu pomiar temperatury moze by¢ dokonany blizej
Ciebie, a praca klimatyzatora doktadniej dopasowana do
faktycznych warunkéw, jakie panuja w pomieszczeniu.




Midea HOME COMFORT

’ iECO

Wystarczy jeden przycisk, aby przetgczy¢ system
klimatyzacji w tryb oszczedzania energii. Dzieki
zastosowaniu inteligentnej technologii iECO, zmniejszamy
zuzycie pradu do minimum nie umniejszajac uczucia
komfortowego chtodu w pomieszczeniu.

’ TURBO

Poczuj sie komfortowo w zaledwie 30 sek. Teraz mozesz
osiggnac¢ zadany efekt chtodzenia, w czasie o potowe
krétszym od standardowego. Super silny nawiew szybko
schtodzi Twoje pomieszczenie

’ DLUGI ZASIEG

Specjalnie zaprojektowane kanaty przeptywu powietrza w
duecie z ultraszybka predkoscia wentylatora, s3 w stanie
dostarczyc chtodne i przyjemne powietrze w kazdy kat
pomieszczenia.

’ PRACAW EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Zakres pracy agregatow dla temperatur zewnetrznych to
-25 ~+50°C. Gwarantuje to nieprzerwanga prace urzadzenia
przez caty rok.
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BEZSTOPNIOWA REGULACIJA

Dzieki bezstopniowej regulacji pracy, mozliwe jest szybsze
dostosowanie wydajnosci urzadzenia do zapotrzebowania
na chtéd lub ciepto. Pozwala to utrzymac stabilng
temperature w pomieszczeniach i zmniejszy¢ zuzycie
energii.

ZDROWE POWIETRZE

Dziatanie filtréow o wysokiej gestosci jest ponad
dwukrotnie skuteczniejsze w poréwnaniu ze zwyktymi
filtrami przeciwpytowymi. Filtry Midea pozwalajga na
oczyszczenie powietrza z kurzu, aby$ mdgt cieszyc sie
zdrowym i $wiezym powietrzem w pomieszczeniu.

SAMOCZYSZCZENIE

Funkcja obejmuje czyszczenie wymiennika ciepta jednostki
wewnetrznej, poprzez jego osuszenie po pracy w trybie
chtodzenia, a takze oczyszczenie wymiennika ciepta
jednostki zewnetrznej. Czyszczenie wymiennika ciepta
w jednostce zewnetrznej, polega na wtaczeniu wentylatora
w kierunku przeciwnym do pracy standardowe;j.

FUNKCJA SNU

Funkcja krzywej snu w aplikacji na telefon, pozwala,
aby klimatyzator zwiekszat lub zmniejszat ustawiona
temperature w nocy. Dzieki temu, pobdr energii
elektrycznej zostaje znaczaco ograniczony (funkcja
dostepna z modutem komunikacji Midea WiFi).
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DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnetrzna MB-09N8D6-I MB-12N8D6-I MB-18N8DO-I MB-24N8DO0-|
Jednostka zewnetrzna MBT-09N8D6-0 MBT-12N8D6-0 MB-18N8D0-0 MB-24N8D0-0
Zasilanie (V/faza/Hz) 220-240/1/50
Wersja Rewersyjna pompa ciepta
Chtodzenie | Wydajnos¢ Nominalna kw 2.5 34 54 70
Min-Max kw 1.0~3.2 14~43 2.0~6.2 2.1~84
Nominalny pobér mocy kw 0.67 0.92 1.50 221
EER KW/kW 372 371 3.60 3.17
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 106 162 251 374
SEER 8.2 74 73 6.8
ErP klasa energetyczna At++ A+ A+t A++
Grzanie Wydajnos¢ Nominalna kw 29 38 5.4 77
Min-Max kw 0.8~3.4 1.1~4.4 1.4~70 1.6~9.4
Nominalny pobér mocy kw 0.65 0.95 1.42 2.03
cop KW/kW 4.46 3.99 3.80 3.79
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 704 694 1590 2358
Scop 4.6 4.6 4.0 4.0
ErP klasa energetyczna A++ A++ A+ A+
Maksymalny pobdr pradu A 9.0 10.0 15.0 16.0
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 795x185x305 795x185x305 955x208x323 1065x225x340
WeWNeErZna 'y - a kg 83 8.3 10.7 130
Przeptyw powietrza
(niski/éredni/wysoki) m’/h 240/370/440 270/440/500 500/590/750 550/700/1050
Poziom cisnienia akustycznego
tryb cichy/niski/éredni/wysoki dB(A) 20/24/31/39 21/24/32/40 22/24/33/42 21/26/36/47
Poziom mocy akustycznej dB(A) 55 56 58 62
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 800x333x554 800x333x554 800x333x554 845x363x702
ZEWNQUZNA. ' \aga kg 285 285 36.9 497
Przeptyw powietrza m*/h 1980 1980 2100 3300
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 55 60 59 61
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 62 64 67
Czynnik chtodniczy Typ R32 R32 R32 R32
Ilos¢ kg 0.65 0.65 1.25 1.60
Rury chtod- | Ciecz/gaz mm 26.35 / 29.52 26.35 / @9.52 26.35/@12.7 29.52 /@15.9
Dl Maks. dtugosc¢ / Maks. rdznica poziomow m 25/10 25/10 30/20 50/25
Rekomendowane zakresy temperatury | Chtodzenie °C -15~50
pracy (zewnetrzne) Grzanie oC 25-~30

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkdéw:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Dtugosc orurowania: Dtugos¢ potaczonych rur wynosi 7.5 m, réznica pozioméw wynosi 0.

Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675)
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