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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PILOT RG70 LUB KJR-29

NOSTKA WEWNETRZNA

TOP 3 UNIKATOWE CECHY

PANEL Z NAWIEWEM 360°

Panel z nawiewem 360° umozliwia réwnomierne
rozprowadzenie powietrza w catym pomieszczeniu. Pozwala
to zapewni¢ komfortowe warunki na wiekszej powierzchni.

WBUDOWANA
POMPKA SKROPLIN

Zastosowanie pompki  skroplin  (wysoko$¢ podnoszenia
750 mm), umozliwia elastyczne podtaczenie wezyka skroplin
w przestrzeni miedzysufitowe;.

KONTROLA PRACY W NISKICH
TEMPERATURACH

Jednostka zewnetrzna kontroluje stan procesu przemiany
termodynamicznej czynnika chtodniczego w wymienniku
i decyduje o witaczeniu wentylatora. W przypadku spadku
wydajnosci procesu termodynamicznego, urzadzenie uruchomi
wentylator na jednym z 5 biegdéw.
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Pompaciepta  Autodiagnoza Wyciek Pracaw niskich ~ Zabezpieczenie Tryb Turbo 5 predkosci Kompensacja Funkcja ECO Pamiec Automatyczny
czynnika temperaturach  antykorozyjne wentylatora temperatury ustawien restart
chtodniczego jedn.zewn. Zzaluzji
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Inteligentna Kontrola Sterowanie Wachlowanie Pompka tatwe Filtr Swieze Timer Zdalne
kontrola nawiewu poziomymi skroplin czyszczenie powietrze Wiacz/Wytacz
pracy w niskich zimnego Zzaluzjami panelu
temperaturach powietrza
Funkcjonalnos¢ urzadzenia przy zastosowaniu pilota bezprzewodowego RG70.
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Midea przewodowy

DANE TECHNICZNE

Jednostka wewnetrzna MCD-18FNXDO MCD-24FNXDO MCD-36FNXDO MCD-36FNXDO MCD-48FNXDO MCD-55FNXDO
Jednostka zewnetrzna MOU-18FN8-QDO MOU-24FN8-QDO MOU-36FN8-QDO MOU-36FN8-RDO MOU-48FN8-RDO MOU-55FN8-RDO
Panel T-MBQ4-02D3 T-MBQ4-02D3 T-MBQ4-02D3 T-MBQ4-02D3 T-MBQ4-02D3 T-MBQ4-02D3
Zasilanie jednostki wewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Wersja Rewersyjna pompa ciepta
Chtodzenie | Wydajnos¢ Nominalna kW 5.3 7.0 10.5 10.5 13.6 15.7
Min-Max kW 1.3~6.2 2.2~8.2 2.6~12.0 2.6~12.0 4.8~14.6 5.3~16.7
Nominalny pobér mocy kW 1.64 2.19 3.90 3.90 542 5.99
EER KW/KW 3.23 321 2.69 2.69 251 262
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 266 401 593 593 805 893
SEER 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
ErP klasa energetyczna A+t A+t A+t A+ A+t A+t
Grzanie Wydajnos¢ Nominalna kW 5.6 74 111 111 159 182
Min-Max kW 1.8~7.0 2.4~8.7 29~13.2 29~13.2 3.9~16.8 4.4~19.3
Nominalny pobér mocy kw 1.50 1.98 297 297 5.34 6.03
CcopP kW/kW 371 372 374 374 298 3.02
Roczne zuzycie energii elektrycznej kWh/rok 1654 1890 2824 2824 3903 4123
SCoP 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
ErP klasa energetyczna A+ A+ A+ A+ A+ A+
Maksymalny pobdr pradu A 10.0 135 215 10.0 11.2 14.0
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 840x840x205 840x840x205 840x840x245 840x840x245 840x840x287 840x840x287
WeWNetrzna | \yaqa kg 214 230 275 275 290 297
rgﬁ'ﬁ;ﬁ:’gﬁx‘;ﬁ;l) m¥/h 763/867/1036 | 1032/1200/1378 | 1438/1620/1775 | 1438/1620/1775 | 1381/1568/1715 | 1537/1737/1970
z:)iz:g;sa)rzg:im;/i:lz;js‘ycznego dB(A) 37/41/46 40/43/47 46/49/52 46/49/52 49/50/52 48/50/53
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57 60 63 63 65 65
Panel Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Waga kg 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Jednostka Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 800x333x554 845x363x702 946x410x810 946x410x810 952x415x1333 952x415x1333
ZEWNQUZN2 | \yaga kg 356 66.8 815 815 106.7 1113
Przeptyw powietrza m’/h 2100 2700 4000 4000 7500 7500
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 57 62 64 64 66 66
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 66 68 68 72 77
Czynnik chtodniczy Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32
Ilos¢ kg 1.35 1.50 240 240 2.80 2.95
Rury chtod- | Ciecz/gaz mm 06.35/012.7 29.52 /@159 ©99.52/015.9 ©99.52 /915.9 99.52 /015.9 29.52/015.9
nicze Maks. dtugos¢ / Maks. réznica pozioméw m 30/20 50/25 65/30 65/30 65/30 65/30
Rekomendowane zakresy temperatury | Chtodzenie °C -15~50
LX) (T Grzanie °C 15~ 24

Wydajnos$¢ ustalona jest na podstawie nastepujgcych warunkow:
Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/ 19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/ 24°CWB
Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/ 15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/ 6°C WB
Dtugos¢ orurowania: Dtugos¢ potaczonych rur to 7.5 m, réznica poziomu wynosi 0.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675)
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